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TURK STANDARDLARI ENSTITUSU

MUAYENE GOZETIiM MERKEZi BASKANLIGI
PHILIPS PR 1590 SERISI DAMGA PLANI

ithalatc . Tunaylar Baskiil Sanayi Ve Ticaret A.S

Olcii Aleti Ad1 : Otomatik Olmayan Tart1 Aleti

Marka : PHILIPS

Model / Tip : PR 1590 SERISi

Aciklama (Gerekliyse) : Bu damga plani; Su Disindaki Sivilar I¢in Olgme Sistemleri ile Baz1 Olgii ve Tarti

Aletlerinin Muayene Yo6netmeliginin 17. maddesinin 11. fikrasina istinaden, PHILIPS

marka PR 1590 serisi tarti aletinin damga yerlerini agiklamak amaciyla hazirlanmustr.

1. Olgii Aleti Tanim
Otomatik Olmayan Tart1 Aleti agsagidaki ana pargalardan olugmaktadir;
e  Gosterge (Indikator)
e  Yiik Hiicreleri (Load cell)
e Baglanti Kutusu (J-Box) (Varsa)

2. Damga Noktalar
2.1.  Gosterge (Indikator)

Sekil 1’de gostergeye (indikatdr) ain gt')_rs_el verilmektedir.

4

Sekil 1 indikator Gorseli
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Sekil 2’de Jumper’a erisimin engellenmesi i¢in gerekli damgalama gosterilmektedir.

Sekil 2 Indikatér Damgas1

Sekil 3’te indikatoriin (gosterge) kapali oldugundaki Jumper’mn durumu gosterilmektedir.Jumper, kisa devrede

degilken kalibrasyon meniisiine erisim olmamalidir. Bu durumun kontrolii su sekilde gerceklestirilir;
)

Indikator kapatilip agildiginda gostergenin hane sayis1 5 ise kapali, 4 ise agik konumdadir.
e Kalibrasyon kiliadi kontrolii, meniiden sirasiyla ’<<’’,”’I’’, ’RET *’ tuslarina basildiginda islem
yapmiyorsa kapalidir.
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2.2. Yiik Hiicreleri (Load cell) - Gosterge (indikatér) baglantisi
Asagida verilen sekildeki gibi loadcell baglanti kablosunun indikatdrden ayrilmasini engellemek amaciyla muayene

damgas: etiketi ile engellenmelidir.
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Sekil 4 Load Cell - Indikatér Baglantisinin Damgalanmasi

2.3. Baglanti Kutusu (J-Box)

Baglant1 kutusu agilmayacak sekilde muayene etiketi veya damga teli ile damgalanmalidir.

Sekil 5 Baglanti Kutusu (J-Box) Damgalanmasi

2.4. Uriin Etiketi

Uriin etiketi iizerine muayene damgas1 yapistiriimalidir.

Sekil 6 Uriin Etiket Damgalanmasi
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